浙江省2011年7月高等教育自学考试
服装材料试题
课程代码：00677
一、填空题(本大题共10小题，每空2分，共30分)
请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。
1.按使用原料的不同，里料可分为天然纤维里料、______与混纺和交织里料三大类。
2.棉纱线常用烧毛和______加工的方法，使其表面如同丝般的光泽。
3.织物属三维立体之物，由不同的构成方法，其立体感材质风格有平整、______、凹凸起皱、______之分。
4.填料按材质形态的不同，分为絮类填料和______填料两类。
5.动物毛皮由______、______两部分组成。
6.纤维原料的鉴别最常用的是______和______。
7.锦纶纤维通过手感目测法，有______，强力高，弹性好。
8.棉纤维的横截面形态看，呈不规则的______，有______。
9.用股线织制的斜纹织物一般正面斜纹方向为______，而用单纱织制的斜纹织物常为______。
10.粘胶纤维燃烧时产生的气味是______。
二、单项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)
在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。
1.表示真丝绸织物的重量单位通常采用（     ）
A.平方米克重	B.立方米克重
C.姆米	D.盎司
2.吸水性很差，往往与棉纤维混纺，典型面料有“的确良”的是（     ）
A.醋酯纤维	B.涤纶纤维
C.亚麻纤维	D.羊毛纤维
3.经、纬浮点构成明显斜向纹路的是（     ）
A.平纹组织	B.斜纹组织
C.变化组织	D.条格组织
4.丝织物的合适熨烫温度是（     ）
A.180°	B.240°
C.200°	D.140°
5.轻薄类高档服装、有里料的高档服装、有油性污渍的服装适宜（     ）
A.水洗	B.干洗
C.手洗	D.机洗
6.卷曲少，表面光滑，纤维之间抱合力差，通常与羊毛或其它纤维混纺，以增加纱线的可纺性，改善纤维在面料中的脱落现象的是（     ）
A.马海毛	B.蚕丝
C.兔毛	D.羊绒
7.表面被一层直立绒毛所覆盖的长毛绒针织物是（     ）
A.灯芯绒	B.金丝绒
C.天鹅绒	D.绒布
8.横截面呈现圆形或近似圆形的天然纤维是（     ）
A.棉	B.麻
C.羊毛	D.蚕丝
9.下面哪一种纱线属于变形纱线？（     ）
A.圈圈线	B.结子线
C.雪尼尔线	D.锦纶弹力丝
10.防止由于人体直接排泄汗渍等引起面料损伤的辅料是（     ）
A.填料	B.衬料
C.里料	D.垫料
三、判断题（本大题共10小题，每小题2分，共20分）
判断下列各题，正确的在题后括号内打“√”，错的打“×”。
1.哔叽的斜纹角度约60°。（     ）
2.一般织物其经密大于纬密。（     ）
3.通常用于救生衣的填料是混合絮填料。（     ）
4.双绉在织造时经纬纱线的捻度均采用二左二右强捻。（     ）
5.弹力丝分为高弹和低弹两种，高弹以氨纶为主，低弹有维纶、腈纶。（     ）
6.乔其绒是桑蚕丝和有光粘胶丝交织的双层经起绒的绒类丝织物。（     ）
7.手感目测法方法简便，不需要有丰富的实际经验。（     ）
8.丝纤维燃烧时的残留物呈少许灰白色灰烬。（     ）
9.毛巾织物以毛圈密度大的一面为正面。（     ）
10.黄狼皮是属于高级毛皮。（     ）
四、名词解释（本大题共3小题，每小题5分，共15分）
1.人造卷毛皮
2.包芯纱
3.塑性
五、简答题(本大题15分)
比较梭织物与针织物的特点。
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