
浙江省2011年10月高等教育自学考试

机械制造技术试题

课程代码：02191
一、填空题(本大题共9小题，每空1.5分，共15分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。
1.机床的基本性能是指机床的静态性能、___________、热态性能和噪声等。

2.容积式调速是通过改变___________实现调速的一种方法。

3.定位误差只产生在按___________法加工一批工件的过程中。若采用试切法逐件加工工件，则不存在定位误差。

4.IT7级经济精度的外圆柱表面车削加工方案是：___________→半精车→精车。

5.通用机床最适合的生产类型是___________。

6.切削加工过程中，若工件被加工表面存在几何形状误差，将引起切削中加工余量的变化和切削力的变化，而切削力的变化将造成工艺系统的受力变形的变化，由此产生的工件加工误差称为___________。

7.互换法中若采用概率法计算装配尺寸链，我们称为不完全互换法（或大数互换法），这是因为___________。

8.工件上通过刀刃沿加工表面的法线方向称为___________方向，因为在此方向上原始误差对加工精度就有直接影响。

9.磨削淬火钢时，磨削烧伤的主要形式有：回火烧伤、___________和___________。

二、单项选择题(本大题共6小题，每小题2分，共12分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。
1.在C6140机床上车削外圆，主轴的回转运动是(      )

A.进给运动
B.主运动

C.辅助运动
D.切入运动

2.液压传动中的压力通常都是指(      )

A.相对压力值
B.绝对压力值

C.大气压力值
D.相对压力值与绝对压力值之和
3.机械加工工艺过程是指(      )

A.铸造、锻压等毛坯的制造过程

B.部装、总装、调试和油漆过程

C.产品设计及工艺设计过程

D.采用机械加工方法，直接改变工件的形状，尺寸及表面质量的过程

4.机床专用夹具是指(      )

A.可在一定范围内加工不同工件的、用途广泛的夹具

B.用于指定工件的指定工序的夹具

C.用于机床维护的工艺装备

D.用于工件测量的工艺装备

5.淬火钢磨削时发生回火烧伤，则表层金相组织(      )

A.体积增大、形成残余压应力
B.体积减小、形成残余压应力

C.体积增大、形成残余拉应力
D.体积减小、形成残余拉应力

6.采用选配法进行装配时，尺寸链中组成环零件的制造公差将根据___________选取。
(      )

A.加工方法的经济精度
B.概率法原则

C.工艺系统最高加工精度
D.T（Ai）=
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(提示：T(Ai)：尺寸Ai的公差；T(A0)：封闭环Ai的公差；n：尺寸链的总环数）

三、名词解释(本大题共5小题，每小题3分，共15分)
1.脉冲当量

2.液压泵

3.加工余量

4.生产纲领

5.（工艺尺寸链）减环

四、简答题(本大题共4小题，每小题4分，共16分)
1.简述数控机床程序编制的一般步骤。

2.简述什么是单杆活塞式液压缸的差动连接？对下图中的单杆活塞式液压缸完成差动连接，并画出示意图。
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3.简述采用基准统一原则在工艺上有哪些特点？

4.简述工件表面残余应力对疲劳强度的影响。
五、计算题(本大题共3小题，每小题7分，共21分)
1.图示套筒零件，除缺口B外其余表面均已加工。现在要求以C面定位铣削缺口B，保证尺寸
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mm，计算工序尺寸L应为多少？
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2.有一批轴其直径尺寸要求为Φ
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mm，加工测量后已知
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=17.975mm，σ=0.01mm，属正态分布。计算这批工件的合格率。
	Z
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	0.4861
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	0.4965


3.工件定位如图示，要求在轴上铣一个槽，尺寸分别为
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mm。计算此定位方案的定位误差。（提示：
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mm要分别计算定位误差）
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六、分析与读图题(本大题共3小题，每小题7分，共21分)
1.在下图中毛坯工件首先以底面A和侧面B定位加工C面，然后再以底面A和加工过的侧面C定位加工B面，试分析这样会产生什么问题？
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2.下图为液压调速回路，请指出1和2液压元件在整个液压回路中的作用及这个液压调速回路的工作原理是什么？
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3.如图是车床主轴组件结构，简述主轴滚动轴承（3所示）的间隙调整和预紧方法。轴承预紧的目的是什么？
[image: image14.png]
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