
贵州省高等教育自学考试

道路桥梁与渡河工程（专升本）（081006T）
高速公路（06080）考试大纲
Ⅰ 课程性质与设置目的

《高速公路》是道路桥梁与渡河工程专业的一门专业课程，内容包括绪论、高速公路的设计依据、高速公路的规划与勘测设计、高速公路平面线形设计、高速公路纵断面设计、高速公路横断面设计、高速公路立体交叉设计、高速公路路基路面设计共八个章节。

通过对本课程的学习，使学生了解高速公路的发展概况、功能、特点和设计依据，熟悉高速公路规划与选线的基本原则、内容和方法，掌握高速公路平面、纵断面、横断面、立体交叉、路基路面设计基本知识、基本理论和基本设计方法，获得有关高速公路设计方面系统的训练，为以后继续学习其他课程和从事相关领域技术工作打下基础。

Ⅱ 课程内容与考核目标

第一章  绪论
识记：高速公路的定义，国家高速公路规划。

理解：近代公路运输发展的特点，高速公路与普通公路的主要区别，高速公路运输的特点，高速公路的效益和意义。
第二章  高速公路的设计依据
识记：设计速度的定义，运行车速的概念，设计车型，公路的用地，高速公路的建筑限界，交通量，设计交通量，车辆换算和标准车型，通行能力的含义和分类，基本通行能力的定义和计算方法，可能通行能力的定义，设计通行能力的定义，服务水平的定义和决定因素，我国公路服务水平分级与分级指标。
理解：确定设计速度要考虑的因素，高速公路设计速度的规定，运行车速与设计速度的区别和联系。
综合应用：同一条高速公路设计速度分段确定时应注意的问题。

第三章  高速公路的规划与勘测设计
理解：高速公路规划的目的，高速公路规划的主要任务，高速公路规划的目标，高速公路布线时应注意的问题，高速公路选线步骤，平原微丘区选线要点，山岭区选线要点，重丘陵区选线要点。
综合应用：高速公路规划的主要内容，高速公路规划的基本原则，高速公路规划的基本方法，可行性研究报告的内容。

第四章  高速公路平面线形设计
识记：平面线形三要素，《规范》对最小直线长度的要求，平面圆曲线最小半径的种类和含义，圆曲线最大半径，缓和曲线的定义，缓和曲线的形式，超高缓和段的定义，平面线形的组合形式，行车视距的定义，停车视距的定义及组成。
理解：缓和曲线的作用，缓和曲线的长度，平曲线最小长度，超高的作用，加宽的原因及设置要求。
综合应用：超高横坡变化的旋转轴旋转方式和及适用条件，确定平面线形各要素时的一般原则。
第五章  高速公路纵断面设计
识记：纵断面、地面高程、设计高程、填挖高度的概念，纵坡度的含义，设计间距及其最小值规定，合成坡度的概念及规定，变坡点和变坡角的概念，爬坡车道的定义。
理解：确定最大纵坡和最小纵坡应考虑的因素，坡长对高速公路的影响，竖曲线的作用，凸形竖曲线和凹形竖曲线的作用，确定竖曲线半径限值应考虑的因素，竖曲线最小长度，爬坡车道的设置条件，爬坡车道的的构造。
综合应用：平原地区采用高路堤和低路堤存在的问题，高速公路纵断面设计的一般原则，纵断面图的设计步骤。
第六章  高速公路横断面设计
识记：横断面的概念，横断面的基本组成。
理解：高速公路横断面设计的主要任务，路基横断面设计的主要作用，高速公路的路基横断面设计要点，行车道与车道，中间带，路肩，路拱坡度的细部构造及设计要求。
综合应用：高速公路横断面与一般公路相比的不同之处，中间带的功能，高速公路路肩的功能。
第八章  高速公路立体交叉设计
识记：枢纽互通式立交和一般互通式立交的概念，完整的互通式立交的组成及各部分的概念，高速公路互通式立交的分类，互通式立交的基本形式、特点和适用条件，分离式立交的概念，互通式立交的通行能力组成，匝道通行能力的决定因素，我国规范对立交间距的规定，互通式立交与其他相邻设施的距离，互通式立交主线设计的主要技术指标，识别视距的定义，匝道的三个组成部分，匝道的基本形式，匝道横断面组成及尺寸，匝道横断面类型，匝道端部的概念和组成，匝道端部分类，分（汇）流点和分（汇）流鼻的概念，变速车道、加速车道和减速车道的概念。
理解：公路上设置立交的条件，高速公路立交间距的影响因素，立体交叉方案设计的基本原则，立交方案评价和比选的内容，匝道出口位置的要求，匝道设计速度的要求，互通式立交匝道纵断面设计要点，匝道端部设计的一般原则，匝道出入口设计的要求，变速车道的形式和特点，变速车道长度的确定，变速车道横断面设置，基本车道数和车道数的平衡要求，辅助车道的作用及要求，集散车道的作用。
综合应用：高速公路立交的特点，分离式立交采用上跨或下穿方式应综合考虑的因素，高速公路上设置互通式立交的条件，高速公路立交位置选择，影响立体交叉方案设计的主要因素，立体交叉方案设计的方法步骤，匝道平面设计应遵循的原则。
第九章  高速公路路基路面设计
识记：路基类型，路堤、路堑和半填半挖路基的概念，路面结构层的组成及作用，路拱的作用，路肩的作用和类型，路基压实度的定义，路面材料类型。
理解：路基设计的主要内容，路面必须具备的特征，路面设计的主要内容，路基边坡的形状类型及适用条件，路基失稳的预防和整治措施，软土路基沉降处理措施，路基常用防护措施。

Ⅲ 有关说明与实施意见

对有关能力层次要求诸术语的解释

本大纲对于整本教材作了梳理，同时也是考核需要落实的要点。

（一）识记的要求，就是能够记忆、识记。

（二）理解的要求，就是能够解释、把握、概括、理解和归纳。

（三）综合应用的要求，就是能够加以论述、分析、综合。
关于教材
本课程考试全省统一命题所使用的教材是：

方守恩主编，《高速公路》（第三版），人民交通出版社，2011年5月。

学习方法指导

（一）认真阅读本大纲，明确考核内容范围和考核目标。

（二）了解题型，做到有针对性地学习。

关于考试命题的若干规定

（一）本课程的考试命题，以本大纲为据，试卷的内容和材料均取自“方守恩主编，《高速公路》（第三版），人民交通出版社，2011年5月”。
（二）本大纲已经规定了试卷试题的考核目标和能力层次。

（三）试卷的内容和能力层次以及难易度，已经按照贵州省招生考试院编写的《贵州省高等教育自学考试命题工作手册》之规定，即3﹕4﹕2﹕1（易—中等偏易—中等偏难—难）的原则命题。
（四）本课程试卷题型是：单项选择题、填空题、名词解释题、简答题、论述题。题型举例见附录。

（五）考试时间：150分钟。题量是以中等水平考生在规定时间内完成为度。

【附录】

题 型 举 例

一、单项选择题：本大题共15小题，每小题2分，共30分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的，请将其选出。

1．按《公路工程技术标准》，高速公路采用几级服务水平设计
A．一
B．二
C．三
D．四
答案：B
二、填空题：本大题共6小题，每小题2分，共12分。

16．根据条件和服务水平要求不同，常用公路通行能力有以下三种：      、可能通行能力和设计通行能力。

答案：基本通行能力，
三、名词解释题：本大题共4小题，每小题4分，共16分。

22．行车视距
答案：为保证行车安全，驾驶者应看到前面相当距离的道路，以便遇到汽车或障碍物能及时制动或绕过，此项距离称为行车视距。
四、简答题：本大题共4小题，每小题6分，共24分。

26．高速公路与普通公路的主要区别有哪些？
答案：（1）汽车专用（2分）
分道行驶（2分）
控制出入（1分）
完善的设施（1分）
五、论述题：本大题共2小题，每小题9分，共18分。

30．高速公路确定平面线形各要素时的一般原则有哪些？
答案：（1）力求线形直捷、连续、均匀，曲线半径尽可能地大。平面线形宜直则直，宜曲则曲。（2分）
线形连续，避免线形突变，各项技术指标的变化过渡应尽量平缓匀顺。（2分）

公路转角一般情况下以不小于7°为宜，要注意必须有足够的曲线长度。（2分）

两同向曲线间不得以短直线相连，可调整为单曲线或复曲线或C形曲线。（2分）
（5）两反向曲线间夹有直线段时，应设置不小于最小直线长度（即2v）的直线段。（1分）
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