
贵州省高等教育自学考试

道路桥梁与渡河工程（专升本）（081006T）
路基路面检测技术（06282）考试大纲
Ⅰ 课程性质与设置目的

《路基路面检测技术》是道路桥梁与渡河工程专业的一门重要专业课程，内容包括：路基路面强度指标检测、压实度检测技术、几何尺寸检测；无机结合料稳定材料检测；结构混凝土强度检测；沥青混合料试验与检测；路面平整度检测、抗滑性能和渗水系数检测、厚度与外观检测；桥梁基础与上部结构检测等。

通过本课程的学习，使学生能够了解道路与桥梁工程施工和使用期间的主要检测项目及检测方法，掌握检测设备操作原理和检测过程中的注意事项及要求，能够参与试验检测方案的制定和实施，并能参与编制正确的检测报告，为今后从事道路工程、桥梁工程试验检测与管养等方面的工作打下基础。
Ⅱ 课程内容与考核目标

第一章  绪论

识记：工地试验室的种类及职责，公路工程质量检验评定的依据及一般规定，工程质量检验，公路工程质量检测项目。

理解：试验检测的目的和意义。
第三章  路基路面强度指标检测
识记：弯沉的概念，弯沉的测试方法及特点，回弹模量的概念与测定方法，加州承载比（CBR）的概念及用途。
理解：贝克曼梁法检测方法，自动弯沉仪法检测方法，落锤式弯沉仪法检测方法，贝克曼梁测定路基路面回弹模量，承载板法测定土基回弹模量，室内CBR试验，土基现场CBR值测试方法，动力锥贯入仪测定路基路面回弹模量方法。
综合应用：路基路面回弹弯沉的评定，贝克曼梁法测定路段综合回弹模量的计算。
第四章  无机结合料稳定材料检测
识记：无机结合稳定材料的概念，用于无机结合稳定材料的土分类，无机结合料稳定材料施工质量控制指标，水泥或石灰剂量的含义。
理解：无机结合料稳定材料组成设计的内容，EDTA滴定法适用范围和试验方法，击实试验的适用条件和试验方法，无侧限抗压强度试验方法。
综合应用：击实试验的计算，无侧限抗压强度的评定。
第五章  结构混凝土强度检测
识记：测定混凝土强度的方法分类，回弹法原理及适用情况，回弹法技术规定和一般要求，超声—回弹综合法原理、特点及适用情况，钻芯法原理和特点。
理解：回弹法检验混凝土强度和碳化深度的试验方法，超声—回弹综合法测定混凝土抗压强度试验方法，钻芯法测定混凝土强度试验方法。
综合应用：回弹仪检定与率定，回弹法检测数据处理方法，钻芯法的适用范围。
第六章  沥青混合料试验与检测
识记：沥青含量的概念及测定方法，离心分离法目的与适用范围，油石比的概念，燃烧炉法基本原理与适用范围，马歇尔试验的含义，马歇尔稳定度试验目的与适用范围，沥青路面芯样马歇尔试验目的与适用范围，车辙和沥青路面高温稳定性的概念，车辙试验目的及对温度、轮压的要求，动稳定度的概念，评价沥青路面的水稳定性方法分类，沥青与矿料的黏附性试验目的和适用范围，残留稳定度和真空饱水残留稳定度的概念，沥青混合料的劈裂强度试验目的与适用范围。

理解：离心分离法试验方法，燃烧炉法试验方法，马歇尔稳定度试验过程，沥青路面芯样马歇尔试验过程，车辙试验过程，沥青混合料水煮法和水浸法实验过程，浸水马歇尔试验方法，真空饱水马歇尔试验方法，冻融劈裂试验方法。

综合应用：马歇尔稳定度试验数据处理方法。

第七章  路基路面压实度检测技术
识记：压实度的概念，标准密度的测定方法，现场密实度的测定方法，灌砂法适用条件，环刀法适用条件，钻芯法适用条件与范围，钻取芯样的要求，核子密湿度仪适用范围。
理解：灌砂法测定过程，环刀法测定过程，压实度的评定要求。
综合应用：灌砂法试验结果处理，压实度的评定计算。
第八章  路面平整度检测
识记：路面平整度检测设备分类，常用平整度测试方法，3m直尺测定平整度的原理、类型和适用范围，连续式平整度仪测定原理、优点和适用范围，车载式颠簸累积仪测定原理和适用范围。
理解：3m直尺测定平整度方法，连续式平整度仪测定平整度检测步骤，VBI值与IRI的相关关系。
第九章  路面抗滑性能和渗水系数检测
识记：影响抗滑性能的因素，抗滑性能检测指标及要求，常用抗滑性能测试方法和测试指标，路面宏观构造深度的概念，手工铺砂法适用范围，电动铺砂仪适用范围，激光构造深度测试法适用范围，路面抗滑摆值的含义，摆式仪法适用范围，路面横向力系数（SFC）定义，单轮式横向力系数测试系统适用范围，SFC值的修正，路面渗水系数的定义。

理解：手工铺砂法步骤，电动铺砂法测定过程，摆式仪法测试过程，路面渗水系数的计算方法。

综合应用：用摩擦摆值评定路面抗滑性的计算，用横向力系数评定路面抗滑性的计算。
第十章  路基路面几何尺寸及路面厚度、外观检测
识记：随机取样选点的概念，路基路面几何尺寸检测的主要项目，挖坑法和钻孔法的适用范围。
理解：挖坑法和钻孔法测定路面厚度过程，路面错台检测，沥青路面车辙测试。

综合应用：地质雷达检测路面面层厚度的基本原理。
Ⅲ 有关说明与实施意见

对有关能力层次要求诸术语的解释

本大纲对于整本教材作了梳理，同时也是考核需要落实的要点。

（一）识记的要求，就是能够记忆、识记。

（二）理解的要求，就是能够解释、把握、概括、理解和归纳。

（三）综合应用的要求，就是能够加以论述、分析、综合。
关于教材
本课程考试全省统一命题所使用的教材是：

赵金云，汪洁主编，《公路工程检测技术》（第2版），北京理工大学出版社，2018年8月。

学习方法指导

（一）认真阅读本大纲，明确考核内容范围和考核目标。

（二）了解题型，做到有针对性地学习。

关于考试命题的若干规定

（一）本课程的考试命题，以本大纲为据，试卷的内容和材料均取自“赵金云，汪洁主编，《公路工程检测技术》（第2版），北京理工大学出版社，2018年8月”。
（二）本大纲已经规定了试卷试题的考核目标和能力层次。

（三）试卷的内容和能力层次以及难易度，已经按照贵州省招生考试院编写的《贵州省高等教育自学考试命题工作手册》之规定，即3﹕4﹕2﹕1（易—中等偏易—中等偏难—难）的原则命题。
（四）本课程试卷题型是：单项选择题、填空题、名词解释题、简答题、综合题。题型举例见附录。

（五）考试时间：150分钟。题量是以中等水平考生在规定时间内完成为度。

【附录】

题 型 举 例

一、单项选择题：本大题共15小题，每小题2分，共30分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的，请将其选出。

1．用落锤式弯沉仪测定路基或路面表面的瞬时变形，是在动态荷载作用下产生的

A．回弹弯沉
B．动态弯沉
C．总弯沉
D．设计弯沉
答案：B
二、填空题：本大题共6小题，每小题2分，共12分。

16．水泥或石灰剂量是指水泥或石灰的质量占      的百分率。
答案：干土质量
三、名词解释题：本大题共4小题，每小题4分，共16分。

22．路面横向力系数

答案：当测定轮与行车方向成20°偏角且以一定速度行驶时，专用轮胎与潮湿路面之间的测试轮轴向摩擦阻力与垂直荷载的比值。
四、简答题：本大题共4小题，每小题6分，共24分。

26．常用的路面平整度测试方法有哪几种？
答案：（1）3m直尺测定法（2分）

（2）连续式平整度仪法（2分）

（3）车载式颠簸累积仪法（1分）

（4）车载式激光平整度仪测定法（1分）

五、综合题：本大题共2小题，每小题9分，共18分。

30．钻芯法是一种半破损检测方法，不宜将其作为经常性的检测手段，那么在哪些情况下才可以进行钻取芯样检测混凝土强度？
答案：（1）对试块抗压结果有怀疑。（2分）

因材料、施工或养护不良而发生混凝土质量事故。（2分）

测试部位表层与内部的质量有明显差异、遭受化学腐蚀或火灾、硬化期间遭受冻害的混凝土。（2分）

使用多年的老混凝土结构，如需加固或因工艺流程的改变而荷载发生变化，需要了解某些部位的混凝土强度。（2分）

对施工有特殊要求的结构和构件，如路面厚度测试等。（1分）
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